
ใบความรู้ที่ 10 หน่วยที่ 5 

วิชา               การใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ชื่อหน่วย       การใช้งานเครื่องทุ่นแรงในการเตรียมดิน 
ชื่อเรื่อง         การใช้และบ ารุงรักษาไถยกร่อง    

สอนครั้งที่ 1 
จ านวนคาบรวม   3  คาบ 
จ านวนคาบ          1  คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบต่างๆของรถแทรกเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกความส าคัญของระบบต่างๆ ของรถแทรกเตอร์ได้ 
3. อธิบายหน้าที่และการท างานของระบบต่างๆของรถ

แทรกเตอร์ได้ 
 

รายการสอน 
1. ระบบต่างๆ ของรถแทรกเตอร์ 

 

 
เนื้อหาสาระ 
 

ไถยกร่อง (Bidders) 
ส าหรับไถยกร่องพร้อมปลูกพืช เป็นการติดตั้งเครื่องปลูกไว้ด้านท้ายของไถยกร่องเครื่องมือดังถือเป็น

เครื่องไถครั้งแรกเช่นกัน (ดังรูปที่ 1) เครื่องไถดังกล่าวนอกจากจะเปิดหน้าดินแล้วยังหยอดเมล็ดพืชเพ่ือปลูกใน
ครั้งเดียวกัน โดยจะหยอดเมล็ดพืชลงบริเวณก่ึงกลางร่องที่เปิดไว้ 

 
รูปที่ 1 การใช้ไถยกร่องก่อนปลูกพืช 

 



 
 

รูปที่ 2 ไถยกร่องที่ไม่ติดตั้งเครื่องปลูกไว้ด้านท้าย 

 
รูปที่ 3 ไถยกร่องพร้อมปลูกพืช 

 
ส าหรับไถยกร่อง มีหลายแบบ เช่น แบบหัวหมู (Moldboard bottom) แบบจาน (Disk bottom) 

การเลือกใช้แบบไหนขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ความชื้นของดินและลักษณะงานที่ได้ ไถยกร่องแบบจานจะสามารถ
ท างานได้ดีระดับหนึ่ง และไม่เน้นการลอกท้องร่อง และจะใช้ได้ดีเมื่อดินค่อนข้างแข็งหรือมีสิ่งขีดขวางในดิน
มาก ไถยกร่องในปัจจุบันได้พัฒนาให้กินดินและไถผ่านทะลุดินได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากใช้ไถยกร่องเสมือน
กับการเตรียมดินครั้งแรกชุดไถดังกล่าวจะกินดินได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะเมื่อดินค่อนข้างแข็ง ดังนั้นเพ่ือให้
ไถดังกล่าวท างานได้ดียิ่งขึ้นควรใช้หลังจากมีการไถเตรียมดินไปก่อนหน้านั้น เนื่องจากดินจะจับกันอย่างหลวม 
ๆ รูปร่างของไถยกร่องควรมีรูปร่างที่เหมาะสม และขอบของชุดไถควรมีความคม 
 



 
รูปที่ 4 ไถยกร่องแบบจาน                            รูปที่ 5 ไถยกร่องแบบหัวหมู 

 
ไถยกร่องพร้อมปลูกพืช (ปลูกพืชกลางร่องแปลงที่เปิด) โดยทั่วไปนิยมใช้กับใช้กับดินที่มีปริมาณฝนไม่

มากนัก หรือดินค่อนข้างแห้ง เมล็ดพืชจะถูกหยอดไว้กึ่งกลางร่องเพ่ือให้เมล็ดพืชได้รับความชื้นที่เหมาะสมซึ่ง
จะท าให้เมล็ดพืชงอกได้อย่างรวดเร็ว และเติบโตอย่างรวดเร็วด้วย นอกจากนั้นการปลูกพืชที่บริเวณกลางร่อง
แปลงยังมีข้อดีคือ เมื่อฝนตกน้ าฝนจะถูกกักไว้ในร่องแปลง ท าให้พืชมีน้ าและความชื้นที่พอเพียงส าหรับการ
เจริญเติบโต อย่างไรก็ตามหากฝนตกหนักมากเกินไปหรือเกิดน้ าท่วมร่องแปลงดังกล่าว อาจมีผลท าให้โคลนปิด
ครอบเมล็ดพืช ซึ่งอาจท าให้เมล็ดพืชไม่งอกได้ 

ส าหรับพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีระบบชลประทานที่ดี มักนิยมปลูกพืชไว้บนกลางสันแปลงโดยร่องแปลงใช้
ส าหรับการป้อนหรือส่งน้ าให้แก่พืช นอกจากนั้นร่องแปลงดังกล่าวยังใช้ส าหรับให้เกษตรกรเข้าไปดูแลและเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้อีกด้วย ส่วนการปลูกพืชในร่องแปลงก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สันแปลงจะช่วยป้องกันไม่ให้ต้น
พืชขนาดเล็กไม่ให้เกิดความเสียหายอันเกิดจากพายุลมแรง นอกจากนั้นยังช่วยอนุรักษ์ผิวดิน เนื่องจากสัน
แปลงจะช่วยชะลอการชะล้างหน้าดินการไถเตรียมดินก่อนหน้าการใช้ไถยกร่องครั้งเดียวหรือหลายครั้ง จะช่วย
ให้ไถยกร่องท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความสามารถในการท างานมากยิ่งขึ้น  ท าให้สามารถ
เพาะปลูกได้ทันตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการไถเตรียมดินจะกระท าให้น้อยครั้งที่สุดเท่าที่จะ
กระท าได้ และการไถเตรียมดินก่อนการใช้ไถยกร่องพร้อมปลูกพืชจะท าให้ดินร่วนซุย และในทางตรงข้ามหาก
ไม่ไถเตรียมดินก่อนจะท าให้ดินค่อนข้างแน่นและแข็ง 

1.  รูปแบบของแปลงปลูกพืช 
รูปร่างของแปลงปลูกพืชปกติทั่วไปจะมีความหลากหลาย การใช้ไถยกร่องพร้อมปลูกพืช โดยปลูกพืช

ไว้บนสันนูนขนาดเล็กกลางแปลง ดังแสดงในรูปที่ 6  ซึ่งจะช่วยให้เมล็ดพืชได้รับความชื้นจากดินเต็มที่ และ
ช่วยป้องกันต้นพืชจากลมและพายุฝุ่น นอกจากนั้นยังช่วยลดการท่วมของน้ าฝนกรณีที่ฝนตกหนัก หรือเกิดการ
ชะเมล็ดออกจากแปลงเมื่อเกิดการไหลหลากของน้ าในร่องแปลง 

 



 
รูปที่ 6 การปลูกพืชบนสันนูนกลางแปลงเพ่ือป้องกันลมและฝนตกหนัก 

 
ในบางพ้ืนที่ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะยังคงปรากฏสันแปลงที่ปลูกพืชอย่างชัดเจน เมื่อ

ต้องการเพาะปลูกโดยต้องเบิกร่องหรือยกร่องก่อนการเพาะปลูก  ในทางปฏิบัติจะใช้ไถยกร่องเปิดร่องจาก
กึ่งกลางสันแปลงอันเดิม โดยจะท าให้สันแปลงอันเดิมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ซึ่งจะท าให้ต าแหน่งสันแปลงกับ
ร่องแปลงเปลี่ยนสลับต าแหน่งกัน ดังแสดงในรูปที ่7 

อย่างไรก็ตามการเตรียมดินก่อนใช้ไถยกร่องจะมีผลดีกว่า เนื่องจากวัชพืชและตอซังต่าง ๆ จะถูกสับ
ย่อยและคลุกเคล้าลงสู่ดิน และสภาพพ้ืนผิวของแปลงจะราบเรียบ ท าให้การท างานของไถยกร่องพร้อมปลูกพืช
กระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  วิธีการปลูกพืชแบบต่าง ๆ 
การท าแปลง ส าหรับปลูกพืชมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบวิธีการปลูกพืช หน้ากว้างของ

การเปิดร่องดินของอุปกรณ์ปลูกพืช และลักษณะการลากเครื่องมือผ่านแปลงดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 8 
เครื่องปลูกดังกล่าว มักนิยมใช้กับดินที่ค่อนข้างแข็ง จะเปิดร่องกลางสันแปลงเพ่ือปลูกพืช ในลักษณะปลูกเป็น
แถวแบบแถวเดียว พืชที่นิยมปลูกด้วยวิธีนี้ได้แก่ ข้าวโพด ข้างฟ่าง ฝ้าย และพืชอ่ืน ๆ ที่ปลูกเป็นแถวเช่นกัน 
เครื่องปลูกนี้เหมาะส าหรับดินแห้งพอเหมาะเท่านั้น ดังนั้นมักจะใช้ท างานหลังจากทดน้ าเข้าแปลงผ่านไปแล้ว 

 
รูปที่ 7 การใช้ไถยกร่องเปลี่ยนต าแหน่งสันแปลงหรือร่องแปลงอันเดิม 



 
รูปที่ 8 ชุดเครื่องปลูกท่ีติดตั้งอยู่ด้านท้ายของไถยกร่อง 

 
อุปกรณ์ขึ้นรูปแปลงปลูกพืช (รูปที่ 9) อุปกรณ์ดังกล่าวใช้ส าหรับขึ้นรูปแปลงปลูกที่ได้แปลงปลูก

ค่อนข้างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถปรับขนาดความกว้างของแปลงปลูกได้ ท าให้แปลง
ปลูกสามารถปลูกพืชได้ตั้งแต่หนึ่งแถวจนถึงสี่แถวได้ พืชที่ปลูกส่วนมากเป็น ผัก ผักกาดหัว ข้าวฟ่าง หรือพืช
อ่ืนที่มีลักษณะการปลูกเป็นแถวบนสันแปลงเครื่องมือดังกล่าวอาจมีชื่อเรียกว่า “อุปกรณ์ขึ้นรูปแปลงแบบลาก
เลื่อน” เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกลากเลื่อนไปบนแปลง โดยติดตั้งเข้ากับแขนพ่วงท้ายแทรกเตอร์ 3 จุด 

 
รูปที่ 9 อุปกรณ์ข้ึนรูปแปลงปลูกพืชแบบลากเลื่อน 

 
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ส าหรับก าจัดวัชพืชหรือพรวนดินที่ใช้จาน หรือจานกรวยเป็นล้อน าทาง  ซึ่งจาน

ดังกล่าวสามารถน าไปใช้แทนที่ของสกีท่ีใช้ประคองการลากเลื่อนของชุดเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งจานกรวยจะหมุน
กลิ้งอยู่ระหว่างของของสันแปลง ท าให้การเคลื่อนที่มีความแม่นน ามากยิ่งขึ้น มีผลให้การใช้เครื่องมือส าหรับ
พรวนดิน และก าจัดวัชพืชระหว่างแปลงท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ตัวสกีออกแบบให้สามารถปรับ
ระดับความสูง-ต่ าได้ ท าให้สามารถใช้เครื่องมือก าจัดวัชพืช สามารถขูดและครูดวัชพืชออกจากแปลงได้อย่าง
เหมาะสมการใช้เครื่องมือส าหรับขึ้นรูปแปลงปลูกพืช ควรกระท าหลังจากการไถเตรียมดินเสร็จแล้ว ซึ่งอาจ
เป็นไถหัวหมู ไถจาน หรือไถจอบหมุนก็ได้ จะท าให้ก้อนดินจับตัวกันอย่างหลวม ๆซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการขึ้นรูป



แปลง ส่วนการการปรับปรุงชั้นดินที่อัดตัว (ชั้นดินดาน) ควรใช้ไถ ไถให้มีความลึกมากว่าความลึกที่ไถตามปกติ
ทั้งนี้เนื่องจากชั้นดินอัดตัว จะท าให้รากพืชไม่สามารถผ่านลงไปยังดินชั้นล่างได้ การซึมผ่านของน้ าไม่ดี การ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยใช้ไถดินดานท าลายความแข็งของชั้นดิน  และในทางปฏิบัติ เมื่อจะท าการขึ้นรูปแปลง
ปลูกพืช จะติดตั้งไถดินดานไว้ด้านหน้าไถยกร่อง ซึ่งตรงบริเวณที่ลากไถดินดานผ่านจะเป็นบริเวณที่จะปลูกพืช 
เพ่ือให้การเจาะผ่านของรากพืช และการซึมผ่านของน้ ากระท าได้ดีส าหรับความลึกในการไถจะถูกควบคุมด้วย
ล้อบังคับความลึก ดังแสดงในรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 การติดตั้งไถดินดานเข้ากับไถเบิกร่อง 

 
แปลงส าหรับปลูกพืช  การปลูกพืชบนสันแปลงโดยทั่วไปเหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกชุก ซึ่ง

สันแปลงจะช่วยระบบน้ าและป้องกันไม่ให้น้ าฝนท่วมต้นพืช ท าให้ดินบนแปลงค่อนข้างแห้งและอบอุ่นได้เร็ว
กว่าร่องแปลงหรือพ้ืนราบทั่วไป ท าให้เมล็ดพืชเติบโตได้เร็วกว่าปลูกบนพ้ืนราบ อีกทั้งการปลูกพืชบนแปลงยัง
ป้องกันไม่ให้น้ าท่วมแถวพืชกรณีที่ฝนตกหนัก หากพืชต้นเล็กอาจท าให้พืชตายได้ อย่างก็ตามลักษณะของ
แปลงปลูกพืชต้องสอดคล้องกับวิธีการก าจัดวัชพืชและการพรวนดินด้วย 

 
3.  ขนาดและชนิดของไถยกร่อง 

ในยุคแรก ๆ ไถยกร่องมักนิยมติดตั้งไว้ด้านหน้ารถแทรกเตอร์ (Front mounted on tractors) ซึ่งท า
ให้สามารถมองเห็นการท างานของชุดไถดังกล่าว และยังลดการไถลของล้อรถแทรกเตอร์กรณีที่ดินเปียก
อย่างไรก็ตาม การติดตั้งชุดไถไว้ด้านหน้าแทรกเตอร์ จะมีข้อจ ากัดในส่วนของขนาดของชุดไถ และระยะเวลาที่
ใช้ติดตั้งชุดไถค่อนข้างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมักนิยมติดตั้งไถจาน หรือไถสิ่วไว้ด้านหน้าไถยกร่อง ดังนั้น
ปัจจุบันมีแนวโน้มติดตั้งชุดไถดังกล่าว ไว้ด้านท้ายของแทรกเตอร์ โดยใช้จุดพ่วงท้ายแทรกเตอร์ 3 จุด ยึดเข้า
กับคานลาก ซึ่งท าให้ติดตั้งได้รวดเร็วและสะดวกกว่าดังรูปที่ 11 



 
รูปที่ 11 การติดต้ังไถยกร่อง 

 
ส าหรับข้อดีของการติดตั้งไถยกร่องกับคานลากคือ มีระยะหน้ากว้างมากกว่า และสามารถปรับ

ระยะห่างชองชุดไถได้สะดวก อย่างไรก็ตามจ านวนแถวนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของต้นก าลังของแทรกเตอร์  และ
ความสามารถในการยกเครื่องมือของรถแทรกเตอร์ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เกือบทั้งหมดของไถยกร่องแบบธรรมดา จะมีลักษณะรูปร่างดังรูปที่ 12 ซึ่ง
การออกแบบใบไถยกร่องจะเหมือนกับไถหัวหมูที่พลิกข้ีไถด้านซ้ายและพลิกขี้ไถด้านขวามารวมเป็นตัวเดียวกัน 
แต่ก็มีเกษตรกรไม่น้อยที่ใช้ไถยกร่องแบบจาน ดังรูปที่ 13 เนื่องจากใช้แรงฉุดลากน้อยกว่า มีปัญหาเรื่องการสึก
หรอน้อยกว่า และการบ ารุงรักษาน้อยกว่า 

 
รูปที ่12 ยกร่องที่ใช้งานได้ดี กับดินหลายประเภท   รูปที ่13 ไถยกร่องแบบจานใช้แรงฉุดลากน้อย 

อย่างไรก็ตามลักษณะของใบไถยกร่องนั้นมีรูปแบบหลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดหรือลักษณะของดิน ไถ
ยกร่องแบบใช้งานทั่วไป (General-purpose bottom) ดังแสดงในรูปที่ 14 (รูปซ้าย) ซึ่งใช้งานได้ดีที่ความเร็ว



ปานกลางและใช้กับดินธรรมดาทั่วไป แบบใช้กับดินแข็ง(Hard-ground bottom) ดังแสดงในรูปที่ 14 (รูป
กลาง) ไถแบบนี้จะมีขนาดและรูปร่างค่อนข้างเล็ก ซึ่งมักใช้ร่วมกับตัวเปิดหน้าดินของเครื่องปลูกพืชแบบจาน 
ดังแสดงในรูปที่ 15 ส าหรับใบไถแบบแบ็ลคแลนด์ (Blackland bottom) ดังแสดงในรูป 14 (รูปขวา) ใบไถ
ออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าไถหัวหมู ออกแบบให้ใช้กับดินค่อนข้างเหนียว 

 
รูปที่ 14 ใบไถยกร่องแบบใช้งานทั่วไป      แบบใช้กับดินแข็ง                 และแบบใช้กับดินเหนียว 
 

ไถยกร่องแบบจาน (รูปที่ 15) อาจมีจ านวนสองหรือสามจานก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของจาน หรือ
ขนาดของแปลงที่ต้องการ มุมจานดังกล่าวจะถูกปรับตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องปรับตั้งอีกเมื่อท างานในแปลง 
ขณะเดียวกันจะออกแบบให้กลุ่มของจาน ให้สามารถปรับหมุนได้ เพ่ือให้เหมาะกับชนิดของดินจานเบิกร่อง
หรือยกร่องแบบกลุ่มจาน อาจติดตั้งอยู่บนแขนลากในลักษณะให้ชุดจานสามารถขยับส่ายไปมาได้หรือติดตั้งใน
ลักษณะให้หน้าจานหันตรงข้ามกัน ส าหรับการติดตั้งให้หน้าจานหันตรงข้ามกัน (Opposed disk gangs) ดัง
รูปที่ 16  ชุดกลุ่มจานแต่ละชุดจะยกม้วนดินตรงข้ามกัน ดินจะถูกม้วนขึ้นเป็นสันแปลงที่ค่อนข้างสูง ดังแสดง
ในรูปที ่17 (บน)ซึ่งชุดไถจานยกร่องดังกล่าวเหมาะส าหรับดินทราย และดินร่วนปนทราย 

 
รูปที่ 15 ไถเบิกร่องแบบใช้กับดินแข็งเม่ือใช้ร่วมกับจานเปิดหน้าดินของเครื่องปลูกพืช 

 



 
รูปที่ 16 ไถยกร่องที่ชุดกลุ่มจานหันหน้าจานตรงข้ามกัน 

 
ส าหรับไถจานยกร่องแบบกลุ่มจานที่สามารถส่ายหรือขยับตัวได้(Staggered disk gangs) ดังรูปที่ 18 

ซึ่งการใช้ชุดไถดังกล่าว จะได้สันแปลงที่โค้งมนและไม่สูงมากเกินไป ดังแสดงในรูปที่17(ล่าง) และชุดไถดังกล่าว
เหมาะส าหรับดินเหนียว หรือดินร่วนปนดินเหนียว  

 
รูปที่ 17 ยอดสันแปลงที่ค่อนข้างสูง (บน)และค่อนข้างโค้งมน (ล่าง) 

 

 
รูปที่ 18 ไถยกร่องที่ชุดกลุ่มจานหันสามารถส่ายขยับตัวชุดจานได้ 

 



จานไถส าหรับยกร่องจะท าหน้าที่ม้วนและยกดินขึ้นเป็นสันแปลง โดยไถยกร่องแบจานจะมีข้อดีคือ 
สามารถใช้ได้ดีกับดินที่มีก้อนหินและตอไม้ในแปลงมาก ในขณะที่ไถยกร่องแบบหัวหมูจะเกิดการสะดุดหรือเกิด
การล็อคของชุดไถข้ึนได ้

 

4.  อุปกรณ์ป้องกันการเสียหายของไถยกร่อง 
การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับไถยกร่องเนื่องจากชุดไถปะทะกับสิ่งขีดขวางที่อยู่ใต้ดินอาจใช้

คานนิรภัย (Safety-trip beam) ดังแสดงในรูปที่ 19 หรืออาจใช้คานความฝืด(Friction-trip beam) ดังแสดง
ในรูปที่ 20  อุปกรณ์ทั้งสองใช้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับชุดไถ ส าหรับคานนิรภัยสามารถปรับความตึง
หรือหย่อนของสปริงเพ่ือให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้มากหรือน้อยโดยปรับที่สกรูปรับ  (ลูกศรชี้ในรูปที่ 
19) ส าหรับคานความฝืดนิยมใช้กับดินที่มีสิ่งขีดขวางในดินค่อนข้างน้อย การปรับเพ่ิมความต้านทานของคาน
ดังกล่าวโดยขันสกรูหนีบตัวคานดังกล่าวให้แน่นมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากขันสกรูดังกล่าวแน่นมากเกินไป 
จะท าให้การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับชุดไถได้น้อยลง 

 
รูปที่ 19 คานนิรภัย ((Safety-trip beam) รูปที่ 20 คานความฝืด (Friction-trip beam) 

 
ส าหรับคานยึดชุดไถที่มีระยะช่วงว่างแนวดิ่งมาก (High-clearance beam) ดังแสดงในรูปที่ 21 ซึ่ง

จะมีระยะความสูงเท่ากับ 22.9 เซนติเมตร ซึ่งมีระยะที่มากกว่าแบบธรรมดาทั่วไป เท่ากับ 7.6 เซนติเมตร ท า
ให้เพ่ิมช่องว่างใต้แขนลาก ส่วนการเปรียบเทียบคานที่มีระยะช่วงว่างแนวดิ่งมากกับคานแบบทั่วไปดังแสดงใน
รูปที่ 21 โดยคานที่มีระยะช่วงว่างแนวดิ่งมาก (รูปซ้าย) และแบบธรรมดาทั่วไป (รูปขวา) การออกแบบให้คาน
ให้มีระยะมากขึ้นเพ่ือป้องกันเศษวัชพืชหรือซากพืช และท าให้ไถยกร่องท างานที่ความลึกมากขึ้นขนาดของแขน
ลากไถยกร่องขึ้นอยู่กับจ านวนชุดไถท่ีติดตั้งบนแขนลากดังกล่าว โดยทั่วไปนิยมแบบแขนลากแขนเดียว ซึ่งแขน
ลากมักท าจากเหล็กกล่องขนาด 4x7 นิ้ว หรือ 6x8 นิ้ว 



 
รูปที่ 21 เปรียบเทียบคานไถแบบมีระยะช่องว่างแนวดิ่งมากกับแบบธรรมดาทั่วไป 

 
ในบางกรณีอาจติดตั้งไถดินดาน ไว้ที่แขนลากตัวหน้า และติดตั้งไถยกร่องที่แขนลากตัวหลัง ซึ่งแขน

ลากตัวหลังมักท าจากคานเหล็กตันขนาด 2 ¼ x 2 ½ นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 22 

 
รูปที่ 22 การติดตั้งไถดินดานที่แขนลากหลักตัวหน้าและติดตั้งไถเบิกร่องที่แขนลากตัวหลัง 

 
ส าหรับแขนลากที่มีหน้ากว้างมาก ๆ มักออกแบบให้สามารถพับขึ้นได้ ด้วยระบบไฮดรอลิคเพ่ือให้

สามารถขนย้ายชุดไถดังกล่าวได้ ดังแสดงในรูปที ่23  



 
รูปที่ 23 แขนลากท่ีสามารถพับขึ้นได้ 

 
ในบางกรณีเพ่ือให้สามารถเคลื่อนย้ายชุดไถ บนถนนได้สะดวกอาจติดตั้งชุดล้อลากเลื่อน ไว้ปลายชุด

ไถยกร่องดังแสดงในรูปที่ 24 

 
รูปที่ 24  การติดตั้งล้อลากเลื่อนเพื่อขนย้ายชุดไถ 

 
ส าหรับไถยกร่องบางชนิด ได้ออกแบบให้ใบไถสามารถปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกระทบกับสิ่งขีด

ขวางใต้พ้ืนดิน และบางชนิดอาจออกแบบให้ ชุดไถเคลื่อนที่ตรงไม่ปัดเป๋ไปมา โดยติดตั้งครีบที่ด้านท้ายตัวไถ
ยกร่อง ดังแสดงในรูปที ่25 



 
           รูปท่ี 25 ไถเบิกร่องแบบ 5 แถว ที่มีระบบปรับใบไถอัตโนมัติและมีครีบส าหรับคัดท้าย 
                         เพ่ือให้ได้ร่องไถท่ีเป็นแนวตรง 
 

ส าหรับไถยกร่อง แบบโรตารี่หรือแบบหมุนนั้น การหมุนของเดือย ยกร่องนั้น ได้รับก าลังขับจากเพลา
อ านวยก าลังของแทรกเตอร์ ไถเบิกร่องหรือยกร่องแบบนี้มีข้อดีคือ ได้ลักษณะร่องที่เบิกหรือสันแปลงที่
ค่อนข้างเรียบร้อย ก้อนดินที่ถูกยกขึ้น ถูกท าให้แตกเป็นก้อนเล็กมากยิ่งขึ้นจึงเหมาะต่อการปลูกพืช ดังแสดงใน
รูปที่ 26 

 
รูปที่ 26 ไถยกร่องแบบโรตารี่หรือแบบหมุน ซ่ึงพัฒนาโดย สถาบันวิศวกรรมเกษตรแห่งสก๊อตแลนด์ 
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